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Monteringsanvisning - Terrassmarkis

Hestra Erland

01. Montering av markis

Lagg markisen pa marken nedanfoér véaggen och mat ut
héjden for de tva medfoljande konsolerna. Dessa ska
sitta pa var sida om markisens ytterkant. Se grepp pa
markisen.

Mérk ut i vag och borra halen fér dessa konsoler.

Montera konsolerna med passande plugg och skruv.
Viktigt att f& bra barighet pa endast dessa tva
fastpunkter.

Lyft i kassetten i konsolen genom att férst tra i den i den
ovre delen. Pressa markisen mot konsolen och lat den
glida ner i konsolens undre del. Nar markisen ligger ratt

i sparen, lases den genom att skruva at lasskruven och
darigenom fastblocket.

02. Justering av markisens lutning

Markisen bor ha en lutning pa mer &n 14 grader eller 25% nar
markisen ar fullt utkérd. Detta for att undvika vatten-
ansamling som kan vara skadlig féor markisen.
Kor ut markisen.
Lossa lite latt pa de tre lasbultarna. Max ett varv, ej helt!
Lyft upp markisarmen sa att fastet inte belastas.
Justera vinkeln pa markisarmen med stéllskruven med
en 5 mm insexnyckel.
Skruva stéllskruven till hdger for att héja markisens
lutning och till vanster for att sdnka lutningen.
Ho6j/sénk frontprofilen till dnskad lutning.
Vid belatenhet skruva fast de tre I&sbultarna.
Justera andra armen pa samma satt.
Loda in for att kontrollera att frontprofilen ar

horisontellt rak.
Om inte, justera ater pa stallskruven till nskad niva.
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03. Montera andgavlarna

Kér ut markisen nagot.

For in andgavlarna i dess spar och las med skruv fran
insidan av markisen.
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