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Hestra Gunnar

01. Montering av markis

Lagg markisen pa marken nedanfoér véaggen och mat ut
héjden for de yttre konsolerna. Dessa ska sitta sa néara
armens infastning pa barréret som mojligt. Mark ut halen
vagratt och borra fér konsolerna. Montera konsolerna
med passande plugg och skruv.

Fordela 6vriga konsoler jamnt 6ver markisen, vagratt.
Mark ut och férborra.

Tank pa att placera konsolerna pa tillrackligt hog hojd
sa att markisen far en frigangshojd i framkant vid helt
utdraget lage pa ca 2,0 - 2,2 meter.

Markisen placeras med barprofiler i konsolerna.
Béarprofilen lases med konsolskruvarna.

02. Justering av utfallsvinkel

Markisens utfallsvinkel justeras med hjélp av stoppskruven
och den skruv som finns i armens infastning mot barréret.

Justering av markisens utfallsvinkel ska alltid géras nar
markisen ar i utfallt lage.

Veva/kor ut markisen. En arm i taget justeras.
Armfastets skruv lossas ett till tva varv. Vid justering ska
armen lyftas sa stoppskruven inte ar belastad.

(OBS! Det kan smélla till nér armen lyfts och den koniska
brickan lossnar.)

Stoppskruven justeras sa att armen far 6nskat
hojdlage. Rekommenderad minsta lutning 10 grader.

Skruvas stoppskruven in héjs armen.
Skruvas stoppskruven ut sédnks armen.

Dra &t skruvarna i armfastet nagot. Ovriga armar
justeras pa samma satt.

Dra at skruvarna ordentligt. Veva/kor in och ut
markisen nagra ganger. Utseende och funktion
kontrolleras.
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03. Montering av tak

Montera takkonsolerna till taket med en konsol i varje
ytterdnda pa taket. Resterande konsoler monteras med
max 1,5 meters avstand fran varandra och fordelas jamnt
Over markistaket. Dra &t muttrarna 16st sa taket gar att
justera nar det ar pa plats.

Montera fast taket pa barréret och dra at skruvarna.
Justera in taket i sida och mot vaggen, dra at muttrarna.

Gavlarna skruvas fast i takets skruvfickor efter det att
taket ar monterat.
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