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Monteringsanvisning - Lamellgardin

Hestra Lilly

01.  Montering av fästen
•	 Bestäm var upphängningsbeslagen ska sitta.  

Minsta avstånd från till exempel vägg, fönsterbräda, 
element eller annan utskjutande del från väggen ska vara 
minst 10 mm. 
 

•	 Montera det första och sista beslaget ca 10 cm från  
vardera ände av listen. Placera övriga beslag jämnt  
fördelade över listen. 

Montering i tak

Montering i vägg
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02. Montering av skena
•	 Snäpp fast bakkanten av listen i upphängningsbeslaget. 

 
•	 Snäpp in framkanten. Om du behöver, använd en  

skruvmejsel och böj ner beslaget.

03. Montering av lamellerna
•	 Flytta lamellkrokarna till startpositionen genom att dra i 

kulkedjan. Vinkla lamellkrokarna till 90° ut från listen. 
 
 
 
 

•	 Sätt fast lamellerna i lamellkrokarna och tryck uppåt, 
tills de snäpper fast. 
 
 
 
 
 

•	 Vid nedtagning av lamellerna vinkla ut lamellerna från 
listen och dra sedan nedåt.
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05. Manövrering
Manuell 
Manövreras fram och tillbaka med runddraglinan och vinklas 
genom att dra i kulkedjan. 
 
Motorisering 
Både vinkling och förflyttning  av lamellerna görs med  
fjärrkontroll. 

04. Montering av bottenvikter och avståndskedja
•	 Sätt in bottenvikterna i lamellfickorna.  

•	 Sätt fast kedjans clips på framsidan av bottenvikten, vid 
markeringen.  
Viktigt! Vid varje lamell måste ett kejdeclip fästas. 
 

•	 Klipp av avståndskedjan efter den sista lamellen.  
Upprepa på baksidan av lamellen.

06. Barnsäkerhet
Viktigt att följa den standard som är utvecklad för Europa. 
Läs mer på solskyddsförbundet.se

Lamellficka
Bottenvikt

Kedjeclip
Avståndskedja
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