
Hestra Markis AB   
– solskydd för alla lägen hestramarkis.se

Monteringsanvisning - Persienn

Hestra Majken 25 
Design / Gavelbeslag 

01.  Montering
OBS! Lägsta installationshöjd 150 cm. 

• Förborra två hål i varje ändskydd. 

• Skruva upp persiennen med två skruv i varje ändskydd. 

• Klicka fast täcklocken på ändskydden. 

• Montera vridstången. 

• Förborra ett hål i karmen/fodret i höjd med metall- 
hylsan på vridstången.  

• Skruva fast vridstångshållaren och fäst vridstången i 
klykan. 

• Knyt linklockan genom att förborra hål för linlås/knap 
och skruva fast den med två skruv.

02. Slutjustering
• Provdra persiennen och kontrollera funktionen.
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       Barnsäkerhet
Köpare och användare av solskydd bör vara medvetna om 
riskerna med löst hängande linor, snoddar samt ögleformade 
kedjor och linor – de kan utgöra faror för små barn.  
Dessa riktlinjer ska alltid följas:  

• Små barn kan strypas av öglor bildade av draglinor, band 
och inre linor som används för att manövrera produkten. 
De kan även råka vira linor runt halsen.  

• För att undvika att barn stryps eller trasslar in sig ska 
linorna hållas utom räckhåll för små barn.  

• Flytta sängar, barnsängar och andra möbler bort från 
solskyddens linor.  

• Knyt inte ihop linorna.  

• Kontrollera att linor inte trasslar ihop sig och bildar en 
ögla.  

• Installera och använd säkerhetsanordningar enligt 
installationsanvisningarna på produkterna för att minska 
olycksrisken.


