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01.  Montering
Monteringsbeslagen kan monteras på väggen eller i taket.  
Var noga med att persiennen monteras vågrätt.  
Var försiktig vid handhavandet då det finns en risk att skära 
sig på listkanterna. 

•	 Montera beslagen i linje och lika långt in från ytter- 
kanterna. Högsta tillåtna avstånd mellan beslagen är  
70 cm. Beslagen kan inte monteras över stegsnören/
lagerbocken. 

•	 Haka fast persiennens överlist i monteringsbeslaget och 
lås fast genom att trycka in vridarmen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

•	 Gör märken med en penna i de nedre hörnen på fönst-
ret, 15 mm ifrån glaset och 10 mm från kant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•	 Snäpp fast de två undre beslagskåporna över fixerings-
beslagen. Säkerställ att linorna inte är tvinnade.

02. Manövrering
•	 För underlisten upp och ner genom att dra i handtaget. 

Lamellerna vinklas med vridstång eller vred.
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03. Demontering
•	 För beslagskåporna in mot mitten av fönstret tills de 

lossar från fixeringsbeslaget.  

•	 Vid överlisten, vinkla ut vridarmen på upphängningsbe-
slagen.  

•	 Haka loss persiennen från upphängningsbeslagen. 


