
Hestra Markis AB   
– solskydd för alla lägen hestramarkis.se

Monteringsanvisning - Terrassmarkis

Hestra Sven / Ragnar

01. Montering av markis

02. Justering av utfallsvinkel 

• Lägg markisen på marken nedanför väggen och mät ut 
höjden för de yttre konsolerna. Dessa ska sitta så nära 
armens infästning på bärröret som möjligt. Märk ut hålen 
vågrätt och borra för konsolerna. Montera konsolerna 
med passande plugg och skruv. 
  

• Fördela övriga konsoler jämnt över markisen, vågrätt.  
Märk ut och förborra. 
 
Tänk på att placera konsolerna på tillräckligt hög höjd 
så att markisen får en frigångshöjd i framkant vid helt 
utdraget läge på ca 2,0 – 2,2 meter. 
  

• Markisen placeras med bärprofiler i konsolerna.  
Bärprofilen låses med konsolskruvarna.

Markisens utfallsvinkel justeras med hjälp av stoppskruven 
och den skruv som finns i armens infästning mot bärröret. 

OBS! Justering av markisens utfallsvinkel ska alltid göras när  
markisen är i utfällt läge. Justera en arm i taget.

• Plocka bort plastkåpan på armklockan. 
Lossa de tre låsbultarna för att kunna arbeta med  
ställskruven.  
Tryck upp armen något när ställskruven justeras. 
 
 
 
 
 

• Ofta räcker det med att justera den undre ställskruven. 
Det finns även en övre ställskruv som går att justera vid 
de tillfällen armen ska vinklas ytterligare.


